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Anhang

Ersetzter Typ Typ Ersetzt durch Beschreibung

MRA BMD-SA Alu-Profil mit T-Nut, Kunststoffrolle 

MRK* BMD-HA* BMD-FA Alu-Profil mit T-Nut, Keramikrolle

MRF BMD-FA Alu-Profil mit T-Nut, Edelstahlklappe (neu)

MNAV* BMD-SV* BMD-SR Alu-Profil mit Edelstahlmantel, Kunststoffrolle

MNKV* BMD-HV* BMD-FR Alu-Profil mit Edelstahlmantel, Keramikrolle

MRAV BMD-SR Edelstahl-Profil mit T-Nut, Kunststoffrolle (neu)

MRFV BMD-FR Edelstahl-Profil mit T-Nut, Edelstahlklappe (neu)

BMD-SS Edelstahl-Profil mit T-Nut, Kunststoffrolle, hermetisch verschlossen (neu)

BMD-FS Edelstahl-Profil mit T-Nut, Edelstahlklappe, hermetisch verschlossen (neu)

AVG2* BMD-FS Stahlklappe in Glasrohr, hermetisch verschlossen (Ausführung Phönix)

AVG3* BMD-FA Stahlklappe in Alu-Profil (Ausführung Phönix)

AVV2* BMD-FA Stahlklappe in Alu-Profil (Ausführung Vaihinger)

Vergleichsliste BMD

Typenschlüssel
Grund-
typ

Anzeige-
element

Profil

Code 1 - 2 - 3

BMD - -

A – Alu-Profil mit T-Nut
V – Alu-Profil mit Edelstahlmantel
R – Edelstahl-Profil mit T-Nut
S – Edelstahl-Profil mit T-Nut, hermetisch verschlossen

S – Kunststoffrolle
H – Keramikrolle
F – Edelstahlklappe

* nicht mehr lieferbar


